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Typ LGG-RP

������	�����
���
�
������ Stahl A350 LF2, nitrocarburiert

Body xX�^�xX�;;���
���;�
�
�

Deckel �X�^�UX�;;���
���;�
�
�
Schauglas <������������]
J
^������
����X�(
!�^*�<
���
����	�� 100 bar (�

Temperaturbereich �xX�***���xU�YZ������
���;%��
-40 ... +280 °C

Prozessanschlüsse  � Außengewinde 1/2 NPT, 3/4 NPT
 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN: DN 15 ... 50, PN 16 ... 100
 � Flansch ANSI: 1/2 ... 2", Class 150 ... 600

Mittenabstand M frei wählbar, mind. Schaulänge SL + 180 mm
Entlüftung ���%�
��(����#=���%������|
�����
Ablass ���%�
��(����#=���%������|
�����
Glasgröße 4 ... 9
Anzahl der Segmente 1 ... 5
Passende Ventilköpfe

 � Handrad
 � Schnellschlusshebel

 � =�%�\_|�UU��#���{X�
 � =�%�\_|�U���#��(XX�

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ventilanordnung

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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Typ LGG-E

������	�����
���
�
������ Stahl 1.0460, 1.0570

Rücken xX�^�UX�;;���
��N��

Deckel Einspannung durch Seitenteile, aufklappbar
Schauglas <������������]
J
^������
����X�(
!�^*�<
���
����	�� 40 bar (�

Temperaturbereich �(X�***���xU�YZ������
���;%��
Prozessanschlüsse  � Flansch DIN/EN: DN 15 ... 50, PN 16 ... 40

 � Flansch ANSI: 1/2 ... 2", Class 150 ... 300
Mittenabstand M frei wählbar, mind. Schaulänge SL + 80 mm
Entlüftung ���%�
��_�U�����%������|
������}	�
������
Ablass ���%�
��_�U�����%������|
������}	�
������
Glasgröße 2 ... 11
Anzahl der Segmente 1 ... 3
Passende Ventilköpfe integriert mit Kugelselbstschluss, Einbauteile aus 

CrNi-Stahl

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ventilanordnung

H L R

A A
A-A
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Typ LGG-RE

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ Stahl 1.0570, A350 LF2 Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel  � �X�^�UX�;;���
���;�
�
���#��xX��_�[�
�x�***���
 � �X�^�UX�;;���
��N����#��xX�
 � �X�^�xX�;;���
��N����#��(XX��#��(�X�

 � �X�^�UX�;;���
��N����#��xX�
 � �X�^�xX�;;���
��N����#��(XX��#��(�X�

Schauglas <������������]
J
^������
����X�(
!�^*�<
���
����	�� 40 bar, 100 bar, 160 bar (�

Temperaturbereich �(X�***���xU�YZ������
���;%��
-10 ... +300 °C

�(���***���xU�YZ������
���;%��
-196 ... +300 °C

Prozessanschlüsse  � Außengewinde 1/2 NPT, 3/4 NPT
 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN: DN 15 ... 50, PN 16 ... 160
 � Flansch ANSI: 1/2 ... 2", Class 150 ... 900

Mittenabstand M  � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\���(�X�;;���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�UU��\_|�U���\_|�{U��\_|�{��
 � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\����X�;;���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{���\_|�{���\_|�{��
 � ����
��	��8��	��������	�N��
�q�!���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{���\_|�{���\_|�{��

Entlüftung Stopfen _�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Ablass Stopfen _�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Glasgröße 2 ... 11
Anzahl der Segmente (�***�{��;
����	��@�����
�
Passende Ventilköpfe

 � Handrad
 � Schnellschlusshebel

 � =�%�\_|�UU��\_|�{(��\_|�{���\_|�{U��#���{X�
 � =�%�\_|�U���\_|�{���\_|�{���\_|�{���#��(XX�

 � =�%�\_|�{(��\_|�{���\_|�{U��#���{X�
 � =�%�\_|�{���\_|�{���\_|�{���#��(XX�

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ausführung mit Ventilkopf, seitlich, Typ LGV-52 Ausführung mit Ventilkopf, oben/unten, Typ LGV-53

Ventilanordnung
�:��#�/;=�8�#�/;=Q

GLL GHL GHR GRR

�:��#�/;=U8�#�/;=�

ELL EHL EHR ERR

�:��#�/;WW8�#�/;W�8�
#�/;=W8�#�/;=�

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ ������(*{x({��({!�U� Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken (xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel Druckleiste
Schauglas <������������]
J
^������
����X�(
!�^*�<
���
����	�� 250 bar (�

Temperaturbereich -10 ... +100 °C -196 ... +100 °C
Prozessanschlüsse  � Außengewinde 1/2 NPT, 3/4 NPT

 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN: DN 15 ... 50, PN 16 ... 250
 � Flansch ANSI: 1/2 ... 2", Class 150 ... 1.500

Mittenabstand M  � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\���(�X�;;���
�����
��	�
��|
������%��=�%�\_|�{U�
 � ��
��)N�����������	�N��
��\���!���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{��

Entlüftung ���%�
��_�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Ablass ���%�
��_�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Glasgröße 2 ... 9

Anzahl der Segmente 1 ... 5
Passende Ventilköpfe
Handrad Typ LGV-51, LGV-52, LGV-53

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ausführung mit Ventilkopf, seitlich, Typ LGV-52 Ausführung mit Ventilkopf, oben/unten, Typ LGV-53

Ventilanordnung
�:��#�/;=�

GLL GHL GHR GRR

Typ LGV-52

ELL EHL EHR ERR

LGV-53

Sichtrichtung

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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"	>@�
"��
Typ LGG-WR

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ Stahl 1.0570 Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel xX�^�xX�;;���
��N��
Schauglas <������������]
J
^������
����X�(
!�^*�<
���
����	�� 40 bar (���@�$
��
�;	��������
�
�	��%�8�	����
��<
�N��
���;���
���
$��
��)
��
��
Temperaturbereich �(X�***���xU�YZ������
���;%��

-10 ... +300 °C
�(���***���xU�YZ������
���;%��
-196 ... +300 °C

Gesamtlänge GL Schaulänge SL + 43 mm
Glasgröße ��***������[�
���	��@�����
�
Anzahl der Segmente 1

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

?�	�����������
� ?�	���������������
geschlitzt gebohrt mit Schweißstutzen

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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Schauglasanzeiger, Transparent, Ausführung „Carbon-Line“
Typ LGG-TP

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
���
�
������ Stahl A350 LF2, nitrocarburiert

Rücken xX�^�xX�;;���
���;�
�
�

Deckel �X�^�Ux�;;���
���;�
�
�
Schauglas Borosilikat, Transparent nach DIN 7081 (Option: 

_��;;
�������
�
!�^*�<
���
����	�� 100 bar (�

Temperaturbereich -40 ... +243 °C (Wasserdampf, ohne Glimmer-
������
�

-40 ... +300 °C (Wasserdampf, mit Glimmer-
������
�

-40 ... +300 °C
Prozessanschlüsse  � Außengewinde 1/2 NPT, 3/4 NPT

 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN DN 15 ... 50, PN 16 ... 100
 � Flansch ANSI 1/2 ... 2", Class 150 ... 600

Mittenabstand M frei wählbar, mind. Schaulänge SL + 180 mm
Entlüftung ���%�
��(����#=���%������|
�����
Ablass ���%�
��(����#=���%������|
�����
Glasgröße 4 ... 9
Anzahl der Segmente 1 ... 5
Passende Ventilköpfe

 � Handrad
 � Schnellschlusshebel

 � =�%�\_|�UU��#���{X�
 � =�%�\_|�U���#��(XX�

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ventilanordnung

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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Schauglasanzeiger, Transparent, Standardausführung
Typ LGG-TE

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ Stahl 1.0570, A350 LF2 Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel  � �X�^�UX�;;���
���;�
�
���#��xX��_�[�
�x�***���
 � �X�^�UX�;;���
��N����#��xX�
 � �X�^�xX�;;���
��N����#��(XX��#��(�X�

 � �X�^�UX�;;���
��N����#��xX�
 � �X�^�xX�;;���
��N����#��(XX��#��(�X�

Schauglas <������������=����%��
��������
����X�(���%������_��;;
�������
�
!�^*�<
���
����	�� 40 bar, 100 bar, 160 bar (�

Temperaturbereich �(X�***���xU�YZ������
���;%������
�_��;;
�������
�
�(X�***��UXX�YZ������
���;%���;���_��;;
�������
�
-10 ... +300 °C

�(���***���xU�YZ������
���;%������
�_��;;
�������
�
�(���***��UXX�YZ������
���;%���;���_��;;
�������
�
-196 ... +300 °C

Prozessanschlüsse  � Außengewinde 1/2 NPT, 3/4 NPT
 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN DN 15 ... 50, PN 16 ... 160
 � Flansch ANSI 1/2 ... 2", Class 150 ... 900

Mittenabstand M  � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\���(�X�;;���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�UU��\_|�U���\_|�{U��\_|�{��
 � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\����X�;;���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{���\_|�{���\_|�{��
 � ����
��	��8��	��������	�N��
�q�!���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{���\_|�{���\_|�{��

Entlüftung Stopfen _�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Ablass Stopfen _�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Glasgröße 2 ... 11
Anzahl der Segmente (�***�{��;
����	��@�����
�
Passende Ventilköpfe

 � Handrad
 � Schnellschlusshebel

=�%�\_|�UU��\_|�{(��\_|�{���\_|�{U��#���{X�
=�%�\_|�U���\_|�{���\_|�{���\_|�{���#��(XX�

=�%�\_|�{(��\_|�{���\_|�{U��#���{X�
=�%�\_|�{���\_|�{���\_|�{���#��(XX�

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ausführung mit Ventilkopf, seitlich, Typ LGV-52 Ausführung mit Ventilkopf, oben/unten, Typ LGV-53

Ventilanordnung
�:��#�/;=�8�#�/;=Q

GLL GHL GHR GRR

�:��#�/;=U8�#�/;=�

ELL EHL EHR ERR

�:��#�/;WW8�#�/;W�8�
#�/;=W8�#�/;=�

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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Schauglasanzeiger, Transparent, Hochdruckausführung
�:��#��;��

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ ������(*{x({��({!�U� Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken (xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel Druckleiste
Schauglas Borosilikat, Transparent nach DIN 7081
!�^*�<
���
����	�� 250 bar (�

Temperaturbereich -10 ... +100 °C -196 ... +100 °C
Prozessanschlüsse  � Außengewinde 1/2 NPT, 3/4 NPT

 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN DN 15 ... 50, PN 16 ... 250
 � Flansch ANSI 1/2 ... 2", Class 150 ... 1.500

Mittenabstand M  � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\���(�X�;;���
�����
��	�
��|
������%��=�%�\_|�{U�
 � ��
��)N�����������	�N��
��\���!���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{��

Entlüftung ���%�
��_�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Ablass ���%�
��_�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Glasgröße 2 ... 9
Anzahl der Segmente 1 ... 5
Passende Ventilköpfe

 � Handrad Typ LGV-51, LGV-52, LGV-53

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ausführung mit Ventilkopf, seitlich, Typ LGV-52 Ausführung mit Ventilkopf, oben/unten, Typ LGV-53

Ventilanordnung
�:��#�/;=�

GLL GHL GHR GRR

Typ LGV-52

ELL EHL EHR ERR

LGV-53

Sichtrichtung

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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Schauglasanzeiger, Transparent, Heißdampfausführung
Typ LGG-T3

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ ������(*{x({��({!�U� Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken (xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel Druckleiste
Schauglas <������������=����%��
��������
����X�(��;���_��;;
�������
�
!�^*�<
���
����	�� 160 bar (�

Temperaturbereich -10 ... +300 °C -196 ... +300 °C
Prozessanschlüsse  � Außengewinde G 1/2, G 3/4, 1/2 NPT, 3/4 NPT

 � Schweißstutzen 1/2", 3/4"
 � Flansch DIN/EN DN 15 ... 50, PN 16 ... 100
 � Flansch ANSI 1/2 ... 2", Class 150 ... 600

Mittenabstand M  � ��
��)N�������;���*�����	�N��
��\���(�X�;;���
�����
��	�
��|
������%��=�%�\_|�{U�
 � ��
��)N�����������	�N��
��\���!���
�����
��	�
��|
�����[%�
��=�%�\_|�{(��\_|�{��

Entlüftung Stopfen _�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Ablass Stopfen _�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Glasgröße 2 ... 9
Anzahl der Segmente 1 ... 5
Passende Ventilköpfe
Handrad Typ LGV-51, LGV-52, LGV-53

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ausführung mit Ventilkopf, seitlich, Typ LGV-52 Ausführung mit Ventilkopf, oben/unten, Typ LGV-53

Ventilanordnung
�:��#�/;=�

GLL GHL GHR GRR

Typ LGV-52

ELL EHL EHR ERR

LGV-53

Sichtrichtung

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com
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Schauglasanzeiger, Transparent, Einschweißausführung
Typ LGG-WT

@��
�
��
������
��	��@�����


������	�����
��� Stahl-Ausführung I
��;!�
��;?"	>@�
"��
�
������ Stahl 1.0570 Z����������(*xxXx��U(�\�

Rücken xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel xX�^�xX�;;���
��N��
Schauglas <������������=����%��
��������
����X�(���%������_��;;
�������
�
!�^*�<
���
����	�� 40 bar (���@�$
��
�;	��������
�
�	��%�8�	����
��<
�N��
���;���
���
$��
��)
��
��
Temperaturbereich �(X�***���xU�YZ������
���;%������
�_��;;
�������
�

�(X�***��UXX�YZ������
���;%���;���_��;;
�������
�
-10 ... +300 °C

�(���***���xU�YZ������
���;%������
�_��;;
�������
�
�(���***��UXX�YZ������
���;%���;���_��;;
�������
�
-196 ... +300 °C

Gesamtlänge GL Schaulänge SL + 43 mm
Glasgröße ��***������[�
���	��@�����
�
Anzahl der Segmente 1

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

?�	�����������
� ?�	���������������
geschlitzt gebohrt mit Schweißstutzen
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Schauglasanzeiger, Glasrohr, Standard
Typ LGG-GA

@��
�
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������	�����
��� Ausführung ohne Ventil Ausführung mit Ventil
�
������ CrNi-Stahl 1.4571 CrNi-Stahl 1.4571 oder Messing 2.0401

Schauglas Glasrohr, Borosilikat, Durchmesser 13 mm
!�^*�<
���
����	�� 10 bar (�

Temperaturbereich �(X�***���X�YZ��;���#�
^�����	�$�8��
�
�(X�***��({X�YZ��;���"�
���������	�$�

-10 ... +200 °C

Prozessanschlüsse  � Außengewinde G 1/2
 � Flansch DIN/EN DN 15 ... 25, PN 10

Mittenabstand M 110 ... 1.200 mm, Schaulänge SL + 70 mm 150 ... 1.200 mm, Schaulänge SL + 110 mm
Entlüftung Stopfen G 3/8 Stopfen G 1/2
Ablass Stopfen G 3/8 Stopfen G 1/2
Glasgröße Mittenabstand M - 20 mm Mittenabstand M - 65 mm
Anzahl der Segmente 1
Passende Ventilköpfe
Glasrohrarmatur Typ LGV-04 Typ LGV-05

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ausführung ohne Ventil
Z�"
�I
��;!�
��[

Ausführung mit Ventil
Z1�		�����&�
�I
��;!�
��[�
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Typ LGG-GB
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������	�����
���
�
������ Z����������(*xxXx��U(�\�

Schauglas Glasrohr, Borosilikat, Durchmesser 16 mm
!�^*�<
���
����	�� �{�����(�
Temperaturbereich -10 ... +200 °C
Prozessanschlüsse  � Außengewinde G 1/2

 � Flansch DIN/EN DN 15 ... 25, PN 25
Mittenabstand M 150 ... 4.500 mm, Schaulänge SL + 130 mm
Entlüftung Stopfen
Ablass Stopfen
Glasgröße 150 ... 4.500 mm 

��)����
���������
�����(*{XX�;;��
�)
��
��
Anzahl der Segmente 1 ... 3
Passende Ventilköpfe
Handrad
Schnellschlusshebel

Typ LGV-01
Typ LGV-03

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
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Schauglasanzeiger, Refraktion, Höchstdruckausführung
Typ LGG-M
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�
������ ������(*{x({��({!�U�

Rücken (xX�^�xX�;;���
��N��

Deckel Druckleiste
Schauglas _��;;
�%��
�������	������������(�X�;;�
!�^*�<
���
����	�� 250 bar (�

Temperaturbereich -10 ... +374 °C
Prozessanschlüsse  � Flansch DIN/EN DN 15 ... 50, PN 16 ... 250

 � Flansch ANSI 1/2 ... 2", Class 150 ... 2.500
Mittenabstand M frei wählbar, mind. Schaulänge SL + 80 mm
Entlüftung ���%�
��_�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������
Ablass ���%�
��_�U�����%���������)
����	�$
���'��������|
�������
��}	�
������

Glasgröße 2 ... 11
Anzahl der Segmente 1 ... 9
Passende Ventilköpfe

 � Handrad und 
Schnellschlusshebel

=�%�\_|�(���#���{X�
=�%�\_|�(���#��(�X�

(��@��N����������
��=
;%
���	���������
��
������
��
�������
��$	��
����
�

Ventilanordnung
�:��#�/;��8�#�/;�]

ELL ERR
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Ventilköpfe
�:��#�/;��
Glasrohrarmatur mit Handrad

������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst

Druckbereich PN 25
Bedienung Handrad
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Glasrohr 16
Drehbar ja
Durchgang ���
�
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass ja
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;�W
Glasrohrarmatur mit Schnellschlusshebel

������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 25
Bedienung Schnellschlusshebel
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Glasrohr 16
Drehbar ja
Durchgang ���
�
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;�^
Glasrohrarmatur Kompakt ohne Ventil

������	�����
���
�
�������}[�%
� CrNi-Stahl 1.4571
Bauart gegossen
Druckbereich PN 25
Bedienung ohne
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Glasrohr 13,5
Drehbar ja
Durchgang Eck
Sitzlage ohne
Spindelgewinde ohne
Ablass ja, G 3/8
Kugelselbstschluss nein

�:��#�/;�=
Glasrohrarmatur Kompakt mit Handrad

������	�����
���
�
������


 � Körper

 � Kopfstück

Messing 2.0401 oder CrNi-Stahl 
1.4571
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 10
Bedienung Handrad
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Glasrohr 13,5
Drehbar ja
Durchgang Eck
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass ja, G 1/4
Kugelselbstschluss nein
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 � Körper
 � Kopfstück

Stahl 15Mo3
CrNi-Stahl

Bauart geschmiedet

Druckbereich PN 160
Bedienung Doppel Handrad / Hebel
Anbau seitlich
Verbindung Rücken �
J������
Drehbar nein
Durchgang Eck
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;�]8��������������<���&
"�� ������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl 15Mo3
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 250
Bedienung Doppel Handrad / Hebel
Anbau seitlich
Verbindung Rücken �
J������
Drehbar nein
Durchgang Eck
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;WW8�!�����&������������<
�&

& ������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl A350 LF2
CrNi-Stahl

Bauart geschmiedet

Druckbereich PN 250
Bedienung Handrad
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar ja
Durchgang ���
�
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass ja, 1/2 NPT
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;W�8
!�����&������������!������	���"		��.��

������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl A350 LF2
CrNi-Stahl

Bauart geschmiedet

Druckbereich PN 250
Bedienung Schnellschlusshebel
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar ja
Durchgang ���
�
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass ja, 1/2 NPT
Kugelselbstschluss ja
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 � Körper
 � Kopfstück

Stahl, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 250
Bedienung Handrad
Anbau seitlich/hinten
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar nein
Durchgang gerade
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;=U8�$�������������<
�&

& ������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 250
Bedienung Handrad
Anbau seitlich
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar nein
Durchgang Eck
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;=W8�_*	�������������<
�&

& ������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 250
Bedienung Handrad
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar ja
Durchgang ���
�
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass ja
Kugelselbstschluss ja
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 � Körper
 � Kopfstück

Stahl, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst

Druckbereich PN 100
Bedienung Schnellschlusshebel
Anbau seitlich
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar nein
Durchgang Eck
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja

�:��#�/;=�8�_*	�������������!������	���"		��.�� ������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 100
Bedienung Schnellschlusshebel
Anbau oben/unten
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar ja
Durchgang ���
�
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass ja
Kugelselbstschluss ja

Typ LGV-56, gerades Ventil mit Schnellschlusshebel ������	�����
���
�
������


 � Körper
 � Kopfstück

Stahl, CrNi-Stahl
CrNi-Stahl

Bauart gefräst
Druckbereich PN 100
Bedienung Schnellschlusshebel
Anbau seitlich/hinten
Verbindung Rücken Schraubnippel
Drehbar nein
Durchgang gerade
Sitzlage inline
Spindelgewinde innenliegend
Ablass nein
Kugelselbstschluss ja
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Beleuchtung
Die Beleuchtungen sind für die Hinterleuchtung sowohl 
von Schauschlitzen nach DIN 7081 als auch Schauschlitze 
von Glimmeranzeigern konzipiert. Durch Variation der 
Segmentlänge und -anzahl sowie der Lichtleistung kann 
die Beleuchtung an die Anwendung angepasst werden. 
@	��8��	��
���8��
^��������
�N���
�
�<
�
���
�������
verfügbar.

?�
:���
	��
	
�%
Durch den Acrylglasvorsatz kann der Schauglasanzeiger bei 
tiefen Temperaturen einisoliert werden. Das Sichtfenster wird 
dabei durch die Isolierung hindurch geführt.

\����
�>@
����&
��X
		�

Diese Niedrigwasser-Marke 
dient als Warnhinweis für den 
Anwender. Form, Größe und 
Beschriftung variieren je nach 
Ausführung des Wasserstands-
anzeigers.
Die Position der Niedrigwasser-
Marke wird immer ab Mitte des 
unteren Prozessanschlusses 
angegeben.

Lampe

]
J
����

Acrylglasvorsatz
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�� Beschreibung Bestellnummer
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Glas-Set R2 _�[�
����(xX�^�Ux�^�(��;;� 119442
Glas-Set R3 _�[�
�U��(�{�^�Ux�^�(��;;� 119444
Glas-Set R4 _�[�
�x��(�X�^�Ux�^�(��;;� 119446
Glas-Set R5 _�[�
�{����X�^�Ux�^�(��;;� 119447
Glas-Set R6 _�[�
�����{X�^�Ux�^�(��;;� 119448
Glas-Set R7 _�[�
������X�^�Ux�^�(��;;� 119450
Glas-Set R8 _�[�
����U�X�^�Ux�^�(��;;� 119451
Glas-Set R9 _�[�
����UxX�^�Ux�^�(��;;� 119452
Glas-Set R10 _�[�
�(X��U�X�^�Ux�^�(��;;� 119453
Glas-Set R11 _�[�
�((��xXX�^�Ux�^�(��;;� 119454
��
	;!�����  � ���!��
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	��

�	�

����`�
�	����
���
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 � ���j�
��&����"����
'(���
 � ���q��	��
��
'(���

Glas-Set T2 _�[�
����(xX�^�Ux�^�(��;;� 119477
Glas-Set T3 _�[�
�U��(�{�^�Ux�^�(��;;� 119476
Glas-Set T4 _�[�
�x��(�X�^�Ux�^�(��;;� 119475
Glas-Set T5 _�[�
�{����X�^�Ux�^�(��;;� 119473
Glas-Set T6 _�[�
�����{X�^Ux�^�(��;;� 119472
Glas-Set T7 _�[�
������X�^�Ux�^�(��;;� 119467
Glas-Set T8 _�[�
����U�X�^�Ux�^�(��;;� 119465
Glas-Set T9 _�[�
����UxX�^�Ux�^�(��;;� 119462
Glas-Set T10 _�[�
�(X��U�X�^�Ux�^�(��;;� 119456
Glas-Set T11 _�[�
�((��xXX�^�Ux�^�(��;;� 119455
Glasschutz

Glasschutz M2 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�� 501577
Glasschutz M3 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�U 501578
Glasschutz M4 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�x 501579
Glasschutz M5 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�{ 501580
Glasschutz M6 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�� 501581
Glasschutz M7 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�� 501582
Glasschutz M8 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�� 501583
Glasschutz M9 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�� 501585

Glasschutz M10 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�(X 501587
Glasschutz M11 (^�_��;;
����
��
�_�[�
�(( 501588
Kopfstück
Kopfstück KS1 (^�}�%���8����8��\__�" 503765
Kopfstück KS2 (^�}�%���8����8��|
�����=�%�\_|�X(��\_|�{(��\_|�{���\_|�{U 503923
Kopfstück KS3 (^�}�%���8����8��|
�����=�%�\_|�XU��\_|�{���\_|�{���\_|�{� 503924
Kopfstück KS4 (^�}�%���8����8��|
�����=�%�\_|�(���?������� 503619
Kopfstück KS5 (^�}�%���8����8��|
�����=�%�\_|�(���?
�
���}	�
�� 503620
Kopfstück KS6 (^�}�%���8����8��|
�����=�%�\_|�(���?������� 503621
Kopfstück KS7 (^�}�%���8����8��|
�����=�%�\_|�(���?
�
���}	�
�� 503622

Ersatzteile
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Bestellangaben
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Alternativ:
Typ / Ausführung / Prozessanschluss / Mittenabstand / Ventilart / Ventilkopfanordnung / Prozessangaben (Betriebstemperatur 
	������	�������%����
�

Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
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